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PV-LIVE-Serie
M O B I L E  D S P  B E A M  S T E E R I N G  L I N E  A R R AY S
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Das Lautsprechersystem PV-LIVE zeichnet sich aus durch sein 
sehr zweckmäßiges und einfaches mechanisches sowie elekt-
risches Konzept  — für den schnellen „vor Ort“-Auf- und Abbau.

Alle drei Komponenten (1 x Woofer und 2 x Top-Array-
Segmente) lassen sich schnell und sehr einfach mit-
einander verbinden (stecken), sodass keinerlei 
zusätzliche Boxenstative oder elektrische Leitungen 
nötig sind. Die Komponenten passen dabei ganz
problemlos in den Kofferraum eines PKWs.

Mobile DSP-Lautsprechersystem-Serie mit BEAM STEE-
RING (Steuerung der Schallabstrahlung in der vertikalen  
Ebene durch implementiertes elektronisches System mit 
mathematischem Algorithmus) für einen überragenden 
Sound bei Live-Veranstaltungen, Musik-Events u.v.m.

Das innovative digitale Aktiv-Lautsprechersystem PV-LIVE 
kommt überall dort zum Einsatz, wo Musikwiedergabe und 
Sprachverständlichkeit ein akustisch professionell designtes 
Ergebnis erfordern: Gesellschaftliche Live-Veranstaltungen, 
politische Treffen, Theaterspiele, Museen, Lobbies aber 
auch Kirchen, Themenparks und Clubs sind Orte, an denen 
sich die akustischen Vorteile des PV-LIVE Systems besonders 
hervorheben — egal ob mobil oder in Festinstallation.

Durch die integrierte hochmoderne Beam Steering-Tech-
nologie bietet das System einen direkteren Klang und wenig 
reflektierte Schallenergie — und somit ausgezeichnete aku-
stische Ergebnisse. Dank elektronischer Schall-Lenkung ist der 
Sound des PV-LIVE-Systems viel lauter und deutlicher als der 
Sound konventioneller Systeme, der indirekt von Mauern, Fen-
stern, Decke oder Boden als Reflektion auf den Zuhörer trifft. 

Die Steuersoftware ist Ihr Zugang zur einfachen Installation: 
Durch Eingabe weniger Projekt-Parameter errechnet und de-
signt das System für Sie den Akustik-BEAM. Für die perfekte 
Raumentzerrung stehen außerdem mehrere parametrische 
Filter (10 x PEQ), Delay, Limiter, Noise-Gate, Volume-Regler  
etc. in der Systemsoftware zur Verfügung.

PV-LIVE - S E R I E
Mobile DSP Beam Steering Line Arrays

 . . . . . Mobiles Arraysystem mit Beam Steering
Modell mit Audiomixer

. . . . . Mobiles Arraysystem mit Beam Steering
Modell ohne Audiomixer

PV-1 LIVE

PARAMETRISCHE FILTER (10 X PEQ)   DELAY

NOISE-GATE   LIMITER   BEAM STEERING

PV-LIVE-SERIE - Fortsetzung auf folgender Seite

Modellbezeichnungen

PV-2 LIVE
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Der im Modell PV-1 LIVE eingebaute “ON BOARD”-Mixer mit 
4 x MIK.-LINE (XLR)-Eingang bietet Ihnen viele Anschluss-
möglichkeiten für Live-Events oder für Festinstallationen. 

Die im Modell PV-2 LIVE eingebauten 2 x LINE (XLR, L+R) “ON 
BOARD”-Eingänge machen das Modell zu einer perfekten 
musischen Hardware-Schnittstelle zu einem vorhandenen 
Audiomixer. Das Modell PV-2 LIVE dient somit als Hardware-
Erweiterung zum PV-1 LIVE System bzw. wird überall dort ein-
gesetzt, wo bereits ein Master-Eingangsmixer vorhanden ist. 

Das kräftige Bassmodul, bestückt mit 2 x 8"-Tiefton-Chassis, 
liefert eine präzise Wiedergabe der Bässe im Frequenzbe-
reich 30 Hz-250 Hz, passend für alle Musikinstrumente sowie 
für Sprach- und Musikwiedergabe. 

Die integrierten digitalen PWM-Endverstärker versorgen zu-
sammen mit der Unterstützung  durch das Audio-DSP System 
die für den Frequenz-Bereich (MF-HF) genutzten 3.5"-Neo-
dym-System-Chassis.

•	 Elektronische „Schall-Lenkung“  
(elektronische Steuerbarkeit des  
vertikalen Abstrahlwinkels)

•	 Spezialsoftware zur Systemplanung,  
-steuerung und -fernüberwachnung

•	 Maßgeschneiderte Beschallung: Optimale und 
schnelle Anpassung der Systeme an örtliche  
Gegebenheiten und unkomplizierte Nachjustierung

• Schall kommt in hoher Qualität, gut verständlich 
und mit optimaler Lautstärke beim Publikum an

•	 Ausgezeichnete Sprach- und Musikwiedergabe
•	 Gleichmäßige Schallabdeckung im gesamten  

Beschallungsbereich
•	 Minimierung	störender	Reflexionen
•	 Unauffällige Positionierung der Systeme möglich
•	 Keine Notwendigkeit von Mechanik
•	 Flexibler Einsatz
•	 Zeitersparnis bei der Installation

Weitere Details - Gerätebeschreibung 

                PV-1 LIVE                                      PV-2 LIVE

Technische Daten            PV-1 LIVE          PV-2 LIVE

Farbe Schwarz, matt

Entzerrung Parametric-EQ 
@ Eingang

10 x PEG 20Hz-21.0kHz, +-12dB,@ 0.05 
oct-3.00 oct

Entzerrung EQ LF/HF (+/-12dB)

Eingangsempfindlichkeit	
(MIK.)

MIK. @ DIP-Stellung -40 dB/-15 dB

Eingangsempfindlichkeit	
(LINE)

LINE @ DIP-Stellung -15 dB/+5 dB 

Eingang-Limiter -40dB bis +6dB

DSP-Kanäle 8 Kanal DSP

Delay (System) bis 170 Meter

Betriebsart Aktiv, Class D PWM AMP´s

Bestückung (Top-Teil)
10 x 3.5"-Neodym-Chassis, 1 x HF-Magne-

tostat, 4 x 1"-Kugel-HF-Chassis

Bestückung (SUB) 2 x 8"-LF-Chassis

Beam Steuerung (V) +/-45 Grad (ab Software V2.0)

Aufbau Modular [Teil A+B+C]

Audio-Eingang XLR (L+R) Kanal

Audio-Ausgang
            4 x XLR mit                              2 x XLR
         DIP-Schalter                         (L+R Kanäle)          
    (MIK.-LINE) + RCA                   LINE+ RCA

Abstrahlwinkel (V) 6 Grad bis 14 Grad (Einstellg. DSP/SOFTWARE)

Abstrahlwinkel (H) 120 Grad (-6dB@1kHz-8kHz)

Abmessung (Woofer) B-365 mm x H-555 mm x T-550 mm

Abmessung (Top-Teil) B-108 mm x H-1550 mm x T-117 mm

Abdeckungsbereich 20 Meter

Focus-Distanz ab 5 bis 50 Meter

Fremdspannungsabstand
besser 90dB@,  

Software NOISE-GATE-Einstellung

Frequenzgang (SUB) 30Hz-250Hz

Frequenzgang (Top-Teil) 170Hz-18.000Hz

Gehäuse (Woofer+Top-Teil) Multiplex / pulverbeschichtetes Aluminium

Gesamtabmessung H-2120 mm

Gewicht (Top-Teil) 7,8 kg

Gewicht (Woofer) 31 kg

HPF-Filter 100 Hz, 6 dB/oct.

Interface 1 x USB, MASTER

LF/HF-Filter(EQ) je Eingang@+/-12 dB, 100 Hz, 10 kHz

Limiter SLOW/NORMAL/FAST: ja

Noise Gate  
[LEVEL/ATTACK/RELAISE]

-90db/-3dB(300us-5000us)(1ms-3000ms)

Phantomspeisung 20 VDC

Software ab Version V2.0

Spannungsversorgung 230VAC/50-60 Hz, OPTION: 115 VAC

Systemleistung (SUB) 1 x 250 Watt/sinus

Systemleistung (Top-Teil) 8 x 20 Watt/sinus

http://shop.phoenix-pa.com/
aktive-dsp-steerable-line-
array/369-pv-1-live.html

PV-LIVE-SERIE - Fortsetzung von vorheriger Seite

Beam Steering

Vorteile des

http://shop.phoenix-pa.com/
aktive-dsp-steerable-line-
array/370-pv-2-live.html
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