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K1-120

Modelle

K1-20 REG

K1-30

K1-45

K1-60

K1-90

1  Perfekt geeignet als Kontroll-Lautsprecher für das Monitoring z.B. im Altarbereich
2  Perfekt geeignet für Frontbeschallung
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Professionelle Tonsäulen, speziell entwickelt für die 
Schallübertragung in akustisch anspruchsvollen Räumen 
mit langen Nachhallzeiten wie Kathedralen, Kirchen und 
Konferenzgebäude sowie für diverse öffentliche Gebäude.

Die K1-Lautsprechersysteme ermöglichen eine sehr kla-
re und natürliche Klangqualität, die eine hervorragende 
Sprach- und Musikverständlichkeit garantiert. Die Laut-
sprecher haben eine hohe Reichweite sowie einen weiten 
Öffnungswinkel in der vertikalen Ebene. 

Die eleganten Lautsprechersäulen, die in ihren Abmes-
sungen besonders unauffällig wirken (nur 67 mm breit), sind 
mit neu entwickelten Hochleistungs-Breitbandchassis in 
Miniaturausführung und mit hocheffizienten Kugelkalotte-
Chassis im HF-Bereich bestückt.
 
Dank des speziellen Filtersystems und der besonderen An-
ordnung der Lautsprechereinheiten innerhalb des Lautspre-
chers ist die frequenzunabhängige Richt-Schallabstrahlung 
der K1-Lautsprecherserie ausschließlich auf den Publikums-
bereich beschränkt und bietet somit die höchste akustische 
natürliche Sprachwiedergabe.

Das Gehäuse aus speziell geformtem Aluminiumprofil ist 
besonders stabil und elegant im Design, passt sich bestens 
jeder Umgebung an. 

Dank der im Lieferumfang enthaltenen Haltewinkel ist die 
Montage der Tonsäulen ein leichtes Unternehmen.

Standard-Farbe: weiss RAL 9016. Das Produkt kann auf 
Kundenwunsch nach RAL-Farbmuster pulverbeschichtet 
werden.

          

                                     

                                      
Weitere Details - Onlineshop   

K1 - S er  i e
Passive Richt-Tonsäulen

Hocheffizient   Konstante Richtwirkung

Klare & Natürliche Klangqualität

K1-Serie >>
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K1-Serie - Fortsetung auf nächster Seite

Abb. 
oben: 
K1-Serie 
Ansicht 
unten

Abb.: K1-Serie, je nach 
Kundenwunsch auch in der 
Farbe schwarz oder weiteren 
RAL-Farben erhältlich

Abb.: K1-Serie, Input 100 V

Ideal geeignet für die

KIRCHEN-

BESCHALLUNG

https://www.phoenix-pa.com/shop/tonsaeulen-k1-serie


•	 Hervorragende Sprachverständlichkeit 
•	 Natürliche & ausgewogene Klangqualität
•	 Konstante Richtcharakteristik
•	 Spezialgehäuse mit Rückkopplungsdämpfung 
•	 Edles Design  
•	 Lediglich 67 mm Gehäusebreite 
•	 Hoher Schalldruck 
•	 Mit Montagewinkeln 
•	 Spezielle RAL Pulverbeschichtung möglich
•	 Reichweiten:  

K1-120: (95 dB@15 Meter), (92 dB@18 Meter) 
K1-20 REG: (95 dB@3 Meter), (92 dB@5 Meter) 
K1-30: (95 dB@5 Meter), (92 dB@8 Meter) 
K1-45: (95 dB@8 Meter), (92 dB@10 Meter) 
K1-60: (95 dB@10 Meter), (92 dB@12 Meter) 
K1-90: (95 dB@12 Meter), (92 dB@15 Meter)

Specials

Abb.: Modell K1-20 REG, 
seitliche Ansicht und Ansicht 
des Lautstärkereglers

K1-Serie - Fortsetzung von vorheriger Seite
Tabelle1

Seite 1

Technische Daten K1-30 K1-45 K1-60 K1-90 K1-120

1/1 Leistung Imp. 30W 333Ohm 45W 222Ohm 60W 166Ohm 90W 111Ohm 120W 83Ohm

1/2 Leistung Imp. 15W 666Ohm 22,5W 444Ohm 30W 333Ohm 45W 222Ohm 60W 166Ohm

1/4 Leistung Imp. 7,5W 1333Ohm 11,25W 888Ohm 15W 666Ohm 22,5W 444Ohm 30W 333Ohm

6 Stk. 9 Stk. 12 Stk. 16 Stk. 20 Stk.

1 Stk. 2 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk.

185Hz - 20kHz 180Hz-20kHz 175Hz-20kHz 165Hz-20kHz 155Hz-20kHz

92dB 8m 10m 12m 15m 18m

95dB 5m 8m 10m 12m 15m

Stromversorgung 100V 100V 100V 100V 100V

Charakteristik
Maße: H/B/T [mm] 600/67/73 800/67/73 1100/67/73 1600/67/73 1760/67/73

Gewicht 2,8 3,7 4,7 7 9,5

Anzahl

Breitbandlautsprecher
 (2,0") Ferrit

Anzahl

Hochtonlautsprecher *)
Neodym

Frequenzgang
(+/-3dB)[Hz]

Akustischer

Schalldruck
bei max SPL.
(Pink Noise)

IEC 60268-1

Richt Richt Richt Richt Richt

*)  Spezielle hocheffiziente Hochton-Kugelkalotten-Systeme im HF-Frequenzbereich mit hohem Schalldruck

73

Abb.: K1-30, 
diverse Ansichten

Abb.: 
K1-Serie, Maße 
(Ansicht unten)

Abb.: K1-Serie, stabiles und 
elegantes Aluminiumprofil
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Tel.: +49 (0) 8061 495 603 - 0  |  Fax: +49 (0) 8061 495 603 - 1  |  Email: info@phoenix-pa.com

Phoenix Professional Audio GmbH
Gewerbepark Markfeld 5

83043 Bad Aibling
Deutschland

© 2019 Phoenix Professional Audio  |  All rights reserved

Kontakt
Abb.: Anwendungsbeispiel mit K1-90 Tonsäulen.

https://www.phoenix-pa.com/
https://www.phoenix-pa.com/shop/

