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Abb.: Modell ILA-E, diverse Seitenansichten

Induktionsschleifen-Empfänger der Phoenix ILA-Serie — 
zur einfachen, schnellen und unkomplizierten Überprü-
fung und Instandhaltung von Schleifensystemen. 

Der ILA-E Induktionsschleifen-Empfänger ist sehr kom-
pakt, handlich und vielfältig einsetzbar. Das Produkt wird 
als reiner Audio-Empfänger für Personen genutzt, deren Hör-
gerät keine „T-Stellung“ besitzt, oder zur Überwachung bzw. 
Kontrolle der Feldstärke und Qualität der Übertragung des 
Induktionsschleifensystems eingesetzt.

Das System zeichnet sich aus durch höchste Benuterfreund-
lichkeit und hervorragende Performance.

Induktionsschleifenverstärker werden sehr oft in Kirchen, 
Kinos, Theatern, Verkaufsstellen, Bankschaltern, Dolmet-
schersystemen oder DRIVE-INs bzw. DRIVE-THROUGHs 
verwendet, so dass Hörgeräteträger unter schweren akusti-
schen Bedingungen (Hintergrundgeräusche, Nachhall usw.) 
ohne störende Geräusche viel besser hören können. 

Der ILA-E Induktionsschleifenempfänger kommt überall dort 
zum Einsatz, wo eine Induktionsübertragung installiert ist.  
 
Er ist besonders geeignet für Personen, die ein hochqualita-
tives „drahtloses“ Hörgerät ohne Hörhilfe benötigen, wie 
z.B. bei Kanal-Dolmetschersystemen.

ÜBER INDUKTIONSSCHLEIFEN-SystemE 

Durch die induktive Ankopplung von Hörgeräten 
kann das Nutzsignal (Audio-Übertragung) ohne stö-
rende Geräusche viel besser gehört werden. Durch die 
Übertragung eines Audiosignals durch die Induktions-
schleife wird ein annehmbares Nutzsignal/Störsignal-
Verhältnis erreicht.

Nützliche Informationen

Eine rein akustische, direkte Schallübertragung (zwischen 
Lautsprecher und Hörgerät) verschlechtert die Wahr-
nehmung des Nutzsignals durch den Hörgeräteträger 
durch Nachhall und Hintergrundgeräusche wesentlich.

SCHLEIFENVERSTÄRKER ILA-450 & ILA-1000

Die Induktionsschleifen-Verstärker für Audioübertra-
gung ILA-450 und ILA-1000 (separat erhältlich, vgl. "Zu-
behör") werden eingesetzt, um Hörgeräte durch induk-
tive Audiosignale zu versorgen. In Verbindung mit dem 
ILA-E Empfänger ist die ILA-Serie DIE professionelle 
Lösung für den Aufbau an Induktionsschleifen.

Specials

ILA-E - Fortsetzung auf folgender Seite
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ILA-E
Induktionsschleifenempfänger

LED-Empfindlichkeitsanzeige   CUT-Filter   Ein-Ohr-Kopfhöhrer 



                                          Weitere Details 
		              im Onlineshop

Zubehör

Technische Daten     | ILA-E

ILA-E - Fortsetzung von vorheriger Seite
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Abb.: ILA-E Batteriefach für 
2 x 1,5 V (AA Batterien)

Tabelle1

Seite 1

Abmessungen B-67 x H-90 x T-25 [mm]

Anschluss Kopfhörer Eingang auf mini Klinke

Anzeige / Messung

Ausgangs-Impedanz 200 Ohm

Ausgangsleistung

Batterie 2 x 1.5 V Typ. AA

Bedienelemente

Betriebsdauer ca. 100 Stunden

EN 54-24 Nummer DIN EN 60118-4

Farbe Schwarz

Frequenzgang Ohne CUT-Filter: 85Hz-6kHz [+-1dB]

Frequenzgang Mit CUT-Filter: 400Hz-6kHz [+-3dB]

Gewicht

Klirrfaktor < 0.25% 

Für Empfangsstärke bis 400mW/m

Kopfhörer 3.5 mm Klinken-Stecker

Kopfhörer-Ausgang ja, EIN-OHR Kopfhörer

Material Kunststoff

Grüne LED 50mW, gelbe LED 100mW,

rote LED 400mW [m/rms]

Kopfhörer Ausgang mit 100mW@200

Ohm

Volume & CUT-Filter

100 gramm

Kontroll LEDs

Um eine störungsfreie Nutzung des Empfängers ILA-E sicher-
zustellen, sollte das Gerät nach Möglichkeit immer in der verti-
kalen Ausrichtung genutzt werden.

Einsatzbeispiel (vertikale Ausrichtung)

Wichtig

In einer gut sichtbaren Position sollte in 
der Nähe des Eingangs zu dem Bereich, 
in dem eine Induktionsschleife installiert 
ist, das Zeichen für induktive Kopplung 
angebracht sein.

ILA-450 . . . . . . . . . Induktionsschleifenverstärker
ILA-1000 . . . . . . . . . . . . . . Induktionsschleifenverstärker
ILA-COPPER . . . . . . . . . . . Kupferband fürInduktionsschleifen
FS-1 . . . . . . . . . . . . . . . . Signalprozessor 90˚-Phasenverschiebung

ILA-E >>

https://www.phoenix-pa.com/shop/ILA-E
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